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*Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de ± 3 mm 
son aceptadas por las normas:  NMX-C-36, NMX-C-37, 
NMX-C-38 y NMX-C-314.
**Diferencias en tonos son inherentes a esta clase de productos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CANAL DE CONCRETO
ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO 
DE VIBROCOMPACTACIÓN

Dimensiones nominales 12 x 20 x 20 cm

Dimensiones reales 12.5 x 20 x 20 cm

Superficie por pieza 400 cm²

Volumen por pieza 3614.60 cm³

Peso por pieza 6.61 Kg

Piezas por metro lineal
Sin junta

5

Peso por metro lineal 33.05

Resistencia a la 
compresión 270 Kg/cm²

Uso Recomendado Para desagüe de agua pluvial.

Instalación Asentado con 4 cm de mortero f́ c= 125 
kg/cm² sobre base de tepetate o material 
similar de 40 cms de espesor compactado al 
95 % Proctor en capas hùmedas de 20 cms 
(revisar sub-base con estudio de mecanica de 
suelos).

Recomendaciones de 
instalación

*Se recomienda cuidar las pendientes para el 
desagüe hacia el drenaje y la pendiente de los 
adocretos hacia el canal para optimizar su 
funcionamiento.
*El paño superior de el canal debe quedar a 
nivel con los adocretos.

Dimensiones en cm.

Datos para envío
TIPO DE 
TRANSPORTE

CAPACIDAD

ML Piezas

Camion de 9.5 ton. 280 1,400

Torton de 14 ton. 420 2,100

Trailer de 28 ton. 840 4,200

Canal
Adocreto
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